
Importante
Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono 
basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili.
I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici 
per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori 
medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono pos-
sibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. 
Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono 
dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori 
decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il 
materiale è adatto all’uso cui intendono destinarlo. Tutte le 

informazioni tecniche sono soggette a variazioni, possono 
essere modificate in qualsiasi momento senza darne preven-
tivo avviso.

Garanzia
I prodotti EUROMOUNT sono fabbricati sotto un accurato con-
trollo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavo-
razione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della 
vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà 
sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta 
responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della 

merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato 
a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. 
Tutti i prodotti EUROMOUNT sono venduti alle condizioni sopra 
descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita 
standard, copia della quale viene forniti su richiesta.

Stoccaggio
I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al 
momento dell’uso, lontani da fonti di calore e dall’esposizione
diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C
+/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.

BIADESIVO  PER TESSUTI NTEX

Introduzione
Nastro biadesivo ad alta resistenza composto da un reticolato 
in poliestere, da 240 my, con liner in poliolefine. Dotato di adesivo 
poliacrilico permanente trasparente, con alta resistenza traversale. 
Utilizzato per applicazioni su tessuti in poliestere, carte da parati 
e canvas.

Trasformazione
Utilizzato per applicazioni su superfici texturizzate sia indoor che 
outdoor. Temperatura di esercizio da  -30 a + 100 °C; TACK 25 
N/25mm.

Descrizione
Frontale: reticolato in poliestere
Adesivo: poliacrilico permanente trasparente
Liner: in poliolefine

Usi
• Applicazioni su tessuti in poliestere
• Applicazioni su carte da parati e canvas

Caratteristiche
• Alta resistenza trasversale
• Struttura con reticolato in poliestere

Normative
Prodotto privo di certificazione FR

Emissione: 01/01/2019

SCHEDA TECNICA

Via Circonvallazione Nord-Est, 94 - 41049 Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 804523 / info@euroscreen.it    euroscreen.it

Caratteristiche Fisiche 

Metodi di prova Risultati

Spessore totale 240 my

Tack AFERA 5001 25 N/25 mm

Adesione finale AFERA 5001 35 N/25 mm

Temperatura minima di applicazione +10 °C

Temperatura di esercizio da -40 a +100 °C

Stoccaggio 2 anni


