
WHL801/ST - 801/SB - 801/B - 801/N - 801/C - PANNELLI DIVISORI DOPPI

Pannelli divisori autoportanti doppi, concatenati con possibilità di rotazione 
sull’asse centrale, composti da struttura in alluminio anodizzato silver diametro 30 
mm e piedini in metallo verniciati a polveri. Possibilità di scegliere 4 diverse superfici: 
policarbonato alveolare semi-trasparente, policarbonato alveolare satinato 
bianco, forex bianco, forex nero. Forniti con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit 
ruote con sistema frenante.
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DIMENSIONI PRODOTTO (mm)
Codice Area visibile Dim. con piedini Dim. con ruote Cod. EAN

 WHL801/ST (2x) 979x1740 2090x1900x380 2090x1950x380 0755899243952

WHL801/SB (2x) 979x1740 2090x1900x380 2090x1950x380 0755899258765

WHL801/B (2x) 979x1740 2090x1900x380 2090x1950x380 0755899243969

WHL801/N (2x) 979x1740 2090x1900x380 2090x1950x380 0755899243976

WHL801/C kit ruote carrellate per pannelli doppi 0755899243983

MISURE IMBALLO (mm/kg)
Codice Dim. imballo Peso art. Peso art. e imballo

 WHL801/ST 1100x2000x400 16,00 18,00

WHL801/SB 1100x2000x400 16,00 18,00

WHL801/B 1100x2000x400 16,00 18,00

WHL801/N 1100x2000x400 16,00 18,00

WHL801/C - - -
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